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SWIFT PRO AC EV Töltőállomás Felhasználói kézikönyv

A felhasználói kézikönyvről

Telepítés, karbantartás és üzemeltetés előtt figyelmesen olvassa el!

A kézikönyv figyelmes elolvasásának elmulasztása helytelen működéshez vezethet.

A biztonsági előírások be nem tartása halálhoz, sérüléshez és a következő károsodásához vezethet:

készülék, a szállító nem vállal felelősséget az ebből eredő követelésekért.

Köszönjük szépen, hogy a SWIFT PRO AC EV töltőállomásunkat használja.

Ez a kézikönyv a SWIFT PRO AC EV töltőállomás telepítését, használatát és karbantartását írja le.

Ez a kézikönyv a telepítő és karbantartó személyzet számára készült.

Cikk Modellszám

1 fázisú, 3,5 kW, B ház iM3B-03K5T / iM3B-03K5P

1 fázisú, 7 kW, B ház iM3B-07K0T / iM3B-07K0P

3 fázisú, 11 kW, B ház iM3B-11K0T / iM3B-11K0P

3 fázisú, 22 kW, B ház iM3B-22K0T / iM3B-22K0P

1 fázisú, 3,5 kW, C ház iM3W-03K5T / iM3W-03K5P

1 fázisú, 7 kW, C ház iM3W-07K0T / iM3W-07K0P

3 fázisú, 11 kW, C ház iM3W-11K0T / iM3W-11K0P

3 fázisú, 22 kW, C ház iM3W-22K0T / iM3W-22K0P

A felhasználói kézikönyvben található szövegek és ábrák az ilyen típusú berendezések általános magyarázatai,

és a tényleges termék eltérhet ettől a kézikönyvtől.

Minden jog fenntartva.
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1. RÖVIDÍTÉSEK

S/N Rövidítések Leírás

IEC Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság

EV
Elektromos jármű, ez lehet BEV (akkumulátoros EV) vagy PHEV (plug-in hibrid

EV)

EVSE Elektromos jármű töltőberendezése [IEC61851-1]

kW Kilo Watt (teljesítmény mértékegysége)

A Amper (áram mértékegysége)

V Volt (feszültség mértékegysége)

Hz Hertz (frekvencia mértékegysége)

LCD Folyadékkristályos kijelző

LED Fénykibocsátó dióda

RFID Rádiófrekvenciás azonosítás

CMS Központi irányítási rendszer

Kezeli az EVSE-t, és információval rendelkezik a felhasználók EVSE 

használatának  
engedélyezéséhez.

OCPP Nyílt töltőpont protokoll

Egy szabványos nyílt protokoll az EVSE és a központi rendszer 

közötti kommunikációhoz, és úgy tervezték, hogy bármilyen típusú 

töltési technikát támogasson. (www.openchargealliance.org)

IP Behatolásvédelem

PE Védőföldelés

HMI Ember-gép interfész

RCMU Maradékáram figyelő egység

MCB Kismegszakító

OBC Fedélzeti töltőállomás (egy EV-n)

RoHS Veszélyes anyagok korlátozása

REACH Vegyszerek regisztrálása, értékelése és engedélyezése
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2. BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

2.1. Használt biztonsági jelek

A következő figyelmeztető jelek, kötelező jelek és információs jelek szerepelnek ebben a 

kézikönyvben, az AC EV töltőállomáson és abban. 

VIGYÁZAT: Figyelmeztetés elektromos veszélyekre. 

Ez a jel arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót, hogy súlyos személyi sérülés vagy jelentős 

anyagi kár keletkezhet, ha a készüléket nem a kért módon üzemeltetik. 

FIGYELEM: Figyelmeztetés veszélyes helyre vagy veszélyes helyzetre. 

Ez a jel arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót, hogy kisebb személyi sérülés vagy anyagi kár 

keletkezhet, ha a készüléket nem a kért módon üzemeltetik. 

VIGYÁZAT: Ne érintse meg kézzel az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében.

Jelzi az elektrosztatikusan érzékeny alkatrészek megérintésének lehetséges következményeit. 

alkatrészeket. 

VIGYÁZAT: Figyelmeztetés égésre.

Jogosulatlan személyeknek tilos a belépés. 

Pacemakert viselőknek tilos a belépés. 

Viseljen védőlábbelit. 

Biztonsági sisakot kell viselni. 
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SWIFT PRO AC EV töltőállomás Felhasználói kézikönyv

Fontos szövegeket, megjegyzéseket vagy tippeket jelöl.

Újrahasznosítási információkat jelöl.

Azokat a szerelvényeket vagy alkatrészeket jelöli, amelyeket megfelelően kell ártalmatlanítani.

Ne dobja ki a háztartási hulladékba.

2.2. Környezet

2.3. Telepítés

Az EV töltőállomást nem éghető anyagra kell telepíteni, például

betonra; ellenkező esetben tűzveszélyes lehet.

Az EV töltőállomást nem szabad robbanásveszélyes gázt tartalmazó területre telepíteni;

ellenkező esetben robbanásveszélyes lehet.

Az EV töltőállomást nem szabad robbanásveszélyes gázt tartalmazó területre telepíteni;

ellenkező esetben robbanásveszélyes lehet.

Az EV töltőállomást olyan helyre kell telepíteni, ahol nincs vezetőképes por

és szigetelést károsító gáz vagy gőz.

Az EV töltőállomást olyan helyre kell telepíteni, ahol nincs erős vibráció

és ütés; a jó szellőzés érdekében a töltőállomást függőlegesen szerelje fel.

A telepítési alapnak magasabbnak kell lennie, mint a talajszint, és

az EV töltőállomás körül vízelvezető árkot kell kialakítani, különben a

berendezés megsérülhet.

Az EV töltőállomás telepítésekor biztonsági védelmet kell biztosítani.

állomás.

A telepítést és a vezetékezést szakképzett személyzetnek kell elvégeznie,

ellenkező esetben áramütésveszélyes lehet.

A vezetékezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti tápellátás teljesen ki van kapcsolva;
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2.4. Működés 

ellenkező esetben veszélyes áramütés következhet be. 

Az EV töltőállomás földelő csatlakozóját biztonságosan földelni kell; 

ellenkező esetben veszélyes áramütés következhet be. 

A töltőállomás elülső részét biztonságosan rögzíteni kell, különben 

a berendezés károsodásának kockázata áll fenn.

Ne hagyjon fémeket, például csavarokat, tömítéseket az EV töltőállomás 

belsejében; ellenkező esetben veszélyes robbanások és tüzek keletkezhetnek.

Az EV töltőállomás fő hurokcsatlakozóját szilárdan össze kell kötni 

a vezetékek végeivel; ellenkező esetben anyagi kár keletkezhet. 

Az elektromos kábelek vezetékeinek csupasz részeit be kell tekerni 

szigetelőszalaggal; ellenkező esetben veszélyes tűz és anyagi kár keletkezhet. 

Szigorúan tilos kiskorúaknak vagy korlátozott cselekvőképességű személyeknek megközelíteni a 

töltőállomást a sérülések elkerülése érdekében. 

Kényszerített töltés szigorúan tilos, ha az elektromos jármű vagy a töltőállomás 

meghibásodik. 

Bármikor, bármilyen vészhelyzet esetén (például tűz, füst, rendellenes zaj, 

víz beáramlása stb.), a személyes biztonság garantálása mellett nyomja meg a 

töltőállomás piros "vészleállító" gombját, és azonnal 

távolodjon el a töltőállomástól. Majd lépjen kapcsolatba a szállítóval. 

Szigorúan tilos a töltőállomást használni, ha a töltőadapter 

vagy a töltőkábelek hibásak, repedtek, kopottak, töröttek vagy a töltőkábelek 

ki vannak téve. Ha ilyet talál, kérjük, időben lépjen kapcsolatba a szállítóval. 

Az EV-t csak leállított motorral és álló helyzetben szabad tölteni. 

Ne töltsön esős és viharos időben. 



- 8 - 

 

 

  

  

 

 

▷ 

▷ 

▷ 

 
▷ 

SWIFT PRO AC EV töltőállomás Felhasználói kézikönyv

2.5. Karbantartás

A személyzetnek karbantartáskor mindig védőlábbelit kell viselnie

munka.

ESD óvintézkedések az elektronikus eszközök károsodásának elkerülése érdekében, különösen a

PCBA-n lévő mikrochipek védelmére.

A tartozékok cseréjét szakképzett személyzetnek kell elvégeznie, tilos a szálak vagy

fémek a vezérlőben maradni; ellenkező esetben robbanás- és tűzveszélyes

robbanás és tűz keletkezhet.

A fő PCBA cseréje után a paramétereket be kell állítani és illeszteni kell

működés előtt; ellenkező esetben anyagi kár keletkezhet.

Javasoljuk, hogy a töltőállomáson legalább hetente egyszer végezzenek rendszeres biztonsági ellenőrzéseket.

hetente egyszer végezzenek.

Tartsa a töltőcsatlakozót tisztán és szárazon, és tisztítsa meg tiszta, száraz ruhával

ha  
szennyezett.
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3. SZABVÁNYOKNAK MEGFELELÉS

3.1. Töltési mód

Megfelel az EN IEC 61851-1:2019 szabványnak

A SWIFT PRO töltési módja a 3. mód

3.2. Töltési csatlakozás

Az EN IEC 61851-1:2019 szerint a SWIFT PRO iM3B sorozatú termékek megfelelnek a B esetnek

csatlakozás.

3-1. ábra A Type B  csatlakozásának vázlatos ábrája

Az EN IEC 61851-1:2019 szerint a SWIFT PRO iM3W sorozatú termékek megfelelnek a C esetnek

Töltési mód:

módszer egy elektromos jármű csatlakoztatására a táphálózathoz, hogy energiát szolgáltasson a

járműnek

A 3. mód egy módszer egy elektromos jármű csatlakoztatására egy AC EV tápegységhez

berendezés

pilot funkció, amely

kiterjed az AC EV tápegységtől az elektromos járműig

B eset:

Egy elektromos jármű csatlakoztatása egy táphálózathoz egy levehető kábelszerelvénnyel

mindkét

végén.
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csatlakozás. 

3-2. ábra A C ESET kapcsolási rajza 

3.3. Töltőfelület 

3.3.1. ZEUS iSMART PRO iM3B sorozat 

A SWIFT PRO iM3B termékek töltőfelülete megfelel az IEC 62196-2, 2-es típusú aljzatnak 

(töltőkábel nélkül). 

3-3. ábra A 2-es típusú aljzat kapcsolási rajza a SWIFT PRO iM3B sorozaton 

A SWIFT PRO iM3B sorozat Type 1-es vagy 2-es típusú járműbemenettel rendelkező elektromos autót tud tölteni. A felhasználóknak 

külön kell vásárolniuk egy kettős csatlakozójú töltőkábelt, ahogy a 3-4. ábra mutatja, a jármű 

elektromos autó töltőbemenetének megfelelően. A töltőkábel egyik csatlakozójának 2-es típusú dugónak kell lennie,

a másik pedig 1-es vagy 2-es típusú aljzatnak az elektromos autóhoz. 

C eset 

Egy elektromos autó csatlakoztatása egy táphálózathoz egy kábellel és egy járműcsatlakozóval, 

amely tartósan rögzítve van az elektromos autó töltőállomásához.
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3-4. ábra Kettős csatlakozós töltőkábel

3.3.2. ZEUS iSMART PRO iM3W sorozat

A ZEUS iSMART PRO iM3W termékek töltőcsatlakozója megfelel az IEC 62196-2, Type 2-es típusú dugónak (a

töltőkábellel).

3-5. ábra A 2-es típusú dugó sematikus ábrája az iM3W sorozatú termékeken

A ZEUS iSMART PRO iM3W sorozatú termékek Type 2-es típusú aljzatot biztosítanak töltőkábellel; csak a

2-es típusú járműbemenettel rendelkező elektromos járműveket
  tölti.
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4. TERMÉK INFORMÁCIÓ

4.1. Általános

Üdvözöljük a cégünk által gyártott ZEUS iSMART PRO AC EV töltőállomás használatában.

A ZEUS PRO iM3W sorozatú termék és az iM3B sorozatú termék ugyanazt a fali dobozt használja.

A ZEUS PRO AC EV töltőállomás alakja és méretei a 4-1. ábrán láthatók.

4-1-1. ábra A ZEUS Smart alakja és méretei

4-1-2. ábra A ZEUS Business alakja és méretei

A ZEUS iSMART PRO AC EV töltőállomás 4,3 hüvelykes LCD képernyőt vagy 7 hüvelykes érintőképernyőt biztosít,

a megfelelő vezérlési, mérési és kommunikációs funkciókkal, amely az EV speciális

AC tápegység eszközéhez tartozik. A blokkdiagram a 4-2. ábrán látható.
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4-2. ábra A termékek blokkdiagramja 

Széles körben használják mindenféle háztartási elektromos jármű töltéséhez, valamint különféle töltésekhez 

állomásokon, parkolókban, közösségi garázsokban és nyilvános elektromos jármű töltőhelyeken. 

4.2. Modellszám definíció 

A SWIFT PRO modellszám definíciója a 4-3. ábrán látható szabályokat követi 

4-3. ábra A SWIFT PRO modell definíciója 

i M3 

T: SWIFT Business 

P: SWIFT Smart 

03K53,5kW 

07K07kW 

11K011kW 

22K022kW 

M3B: B tok  

M3W: C tok  

i: Injet New Energy 



- 14 - 

 

 

2, 2, 

 

2, 2, 

 

 

SWIFT PRO AC EV töltőállomás Felhasználói kézikönyv

4.3. Specifikációk

4.3.1. A SWIFT PRO iM3B sorozat elektromos specifikációi

Fázisszám 1 fázisú 3 fázisú

Modell

Szám

iM3B-

03K5T

iM3B-

03K5P

iM3B-

07K0T

iM3B-

07K0P

iM3B-

11K0T

iM3B-

11K0P

iM3B-

22K0T

iM3B-

22K0P

Névleges feszültség 230V, 50Hz 400V, 50Hz

Névleges áram 16A 32A 16A 32A

Névleges 
teljesítmény 3,5kW(@230V) 7kW(@230V) 11kW(@400V) 22kW(@400V)

MCB

ajánlott
Dedikált áramkör 20A/40A, 2 pólusú Dedikált áramkör, 20A/40A, 4 pólusú

Ajánlott

Áramellátás

kábel

3×4mm , réz 3×6mm , réz
5×4mm

réz

5×6mm

réz

bemeneti csatlakozó L1/ N/ PE L1/ L2/ L3/ N/ PE

Töltés

interfész
Type 2, 1 fázisú aljzat Type 2, 3 fázisú aljzat

4.3.2. A SWIFT PRO iM3W sorozat elektromos specifikációi

Fázisszám 1 fázisú 3 fázisú

Modell

Szám

iM3B-

03K5T

iM3B-

03K5P

iM3B-

07K0T

iM3B-

07K0P

iM3B-

11K0T

iM3B-

11K0P

iM3B-

22K0T

iM3B-

22K0P

Névleges feszültség 230V, 50Hz 400V, 50Hz

Névleges áram 16A 32A 16A 32A

Névleges 
teljesítmény 3,5kW(@230V) 7kW(@230V) 11kW(@400V) 22kW(@400V)

MCB

ajánlott
Dedikált áramkör 20A/40A, 2 pólusú Dedikált áramkör, 20A/40A, 4 pólusú

Ajánlott

Áramellátás

kábel

3×4mm , réz 3×6mm , réz
5×4mm

réz

5×6mm

réz

bemeneti csatlakozó L1/ N/ PE L1/ L2/ L3/ N/ PE

Töltés

interfész
Type 2, 1 fázisú aljzat Type 2, 3 fázisú aljzat
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4.3.3. Funkcionális leírás

Modellsorozat SWIFT Smart SWIFT Business

Töltési mód 3. mód

Töltésvezérlés
Helyi: „Plug-and-play”, „Kártyavezérelt”, „Gombvezérelt”

Távoli: okostelefon APP vezérlés

Kijelző

4,3 hüvelykes LCD képernyő 7 hüvelykes LCD érintőképernyő

Töltőáram, feszültség, energia, töltési idő, állapot és hiba kijelzése

információk stb.

Jelzőfények

4 LED jelzőfény, 4 állapotot jelez

tartalmazza a tápellátást, a hálózatot, a töltést

és a hibát

LED jelzőfénycsík

Kommunikáció

Protokoll
OCPP1.6J Full + Security3, Modbus TCP, Modbus RTU

Kommunikáció

Interfész

Ethernet (RJ-45 interfész), WiFi (2,4 GHz és 5 GHz), Bluetooth, RS-485,

4G (opcionális a SWIFT Businesshez)

Biztonsági védelem
Túlfeszültség-védelem, földzárlat-védelem, túlfeszültség-védelem,

Túláramvédelem, túlmelegedés elleni védelem, kimeneti rövidzárlat elleni védelem

Beépített RCMU Igen, beépített RCMU (A típusú 30mA + DC 6mA)

4.3.4. Környezeti feltételek

Modellsorozat SWIFT PRO

Tengerszint
  feletti 2000m
magasság

Tárolási hőmérséklet

Működés

hőmérséklet

Relatív páratartalom  95%RH, nincs vízcsepp kondenzáció

Rezgés < 0,5G, nincs akut vibráció és ütés

Telepítési hely Beltéri vagy kültéri, jó szellőzés, nincs gyúlékony, robbanásveszélyes gáz
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4.3.5. Mechanikai paraméterek 

Modell sorozat iM3B sorozat iM3W sorozat 

Töltőkábel B típusú töltőaljzat, kábel nélkül 5m 

Nettó súly Körülbelül 9kg Körülbelül 9.4kg

Méret H×SZ×M = 416mm × 266mm × 150mm 

Szerelés Falra szerelhető vagy oszlopra szerelhető (szerelőoszlop opcionális) 

Szín és anyag Előlap: Fekete, edzett üveg; Hátlap: Szürke, fémlemez 

IP kód IP65 

4.4. Névtábla 

A SWIFT PRO burkolat bal oldalán található egy adattábla, amely azonosítja a modell és a specifikáció 

a töltőállomásnak. Ahogy a 4-4. ábra mutatja, példaként az IM3W-22K0T-t véve, a hely és a 

a névtábla tartalma látható. 

4-4. ábra A névtábla helye és tartalma
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5. TELEPÍTÉS

5.1. Kicsomagolás

5.1.1. Csomagolási lista

Csomag Mennyiség

AC EV Töltőállomás 1 db

Gyors útmutató 1 db

Minőségi tanúsítvány. 1 db

RFID kártya 2 db

Vízálló betét (C) 4 db

Tartozék védőburkolat felszerelése 1 db

Műanyag tágulócső + csavarkészlet (A+B) 4 db

Lopásgátló kulcs 2 db

4G SIM kártya tálca (opcionális) 1 db

5-1. ábra Fali rögzítési tartozékok

*Megjegyzés: A rögzítési tartozékok [E] és [D] a töltőállomáshoz vannak rögzítve, és el kell távolítani őket a telepítéshez.

eltávolítani a telepítéshez.

5.1.2. Ellenőrzés és megerősítés

Kicsomagoláskor kérjük, gondosan ellenőrizze a következő pontokat:
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Ellenőrizze, hogy a tartozékok hiányoznak-e a csomagolási listának megfelelően.

Ellenőrizze, hogy van-e sérülés a szállítás során.

Ellenőrizze, hogy a gép adattábláján szereplő modell és specifikáció megegyezik-e a

rendelési követelményekkel.

5.2. Előkészítés

A töltőállomás szállítása vagy mozgatása során ügyeljen a következő pontokra a

termék biztonságának érdekében:

A termék hosszú távú stabil működésének biztosítása érdekében ajánlott elkerülni a

töltőállomások szélsőséges időjárási körülmények közötti telepítését, különösen az alacsony vagy magas

környezeti hőmérséklet befolyásolhatja a telepítési hatást a hőtágulás és a hideg

összehúzódás 
miatt.

Az elektromos tápkábelt elő kell készíteni. Kérjük, olvassa el a 4.3.2. pontot a

tápkábel  
kiválasztásához.

Helyigény: Ha a töltőállomás a falra van rögzítve, a minimális hely

igények az 5-2. ábrán láthatók

Ha bármilyen sérülést vagy hiányzó alkatrészt talál, kérjük, ne indítsa el a gépet és

a lehető leghamarabb lépjen kapcsolatba a szállítóval.

Kérjük, őrizze meg a fa dobozt és a csomagolóanyagokat 1 hónapig a jövőbeni kezeléshez.

A papír csomagolás újrahasznosítható.

Ez a termék elektromos berendezés. Óvatosan kell kezelni a

heves vibráció és ütés elkerülése érdekében.

A termék előlapja üveglap, amely nem használható

terhelt alkatrészként a kezeléshez.

A töltőállomást nem szabad a töltő

csatlakozó és a töltőkábel húzásával szállítani.
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5-2. ábra Minimális helyigények falra szereléshez 

Javasolt, hogy a töltőállomást jól szellőző, napfénytől védett helyen szereljék fel, ahol nincs 

közvetlen napfény és védett a széltől és az esőtől. A jó szellőzés biztosítása érdekében a töltőállomást 

függőlegesen kell felszerelni, és elegendő helyet kell hagyni. 

5.2.1. Szerszámok a telepítéshez 

Készítse elő legalább a következő szerszámokat a SWIFT PRO AC EV töltőállomás telepítése előtt. 

Sorszám Szerszám neve Sematikus ábra Főbb felhasználási
területek 

Multiméter 
Ellenőrizze az elektromos csatlakozást 

és mérje meg a feszültséget 

Elektromos ütvefúró Fúrjon rögzítő lyukakat a falba 
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Csavarkulcs Rögzítőcsavar

Átlós fogó Vágja el a kábelt

Kábelcsupaszító Kábelek csupaszítása

Keresztfejű csavarhúzó Rögzítőcsavar

5.3. Telepítési lépések

Szerelje fel a SWIFT PRO-t a falra az alábbi lépések követésével.

1. lépés: Távolítsa el a rögzítő tartozék tömítőfedelét

A rögzítő tartozék felszerelése előtt el kell távolítani a tömítőfedelet a

rögzítő tartozékról, tartsa meg az eltávolított csavarokat, jegyezze meg, hogy a vezetékek csatlakoztatása után tegye vissza a

tömítőfedelet az eredeti helyzetbe.

Megjegyzés: A tömítőfedél csavarjainak meghúzásakor az ajánlott nyomaték 1 N·m.

A 3 N·m túllépése károsíthatja a csavarlyukakat.

5-3. ábra Rögzítő tartozék

2. lépés: fúrjon rögzítő furatokat

Amint az az 5-4. ábrán látható, fúrjon 3 db 6 mm átmérőjű és 50 mm mélységű rögzítő furatot a
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megfelelő magasság, A fal furatainak távolsága megegyezik a rögzítő tartozékok furataival. 

5-4. ábra Rögzítő furatok fúrása 

3. lépés: A tartozékok felszerelése 

Rögzítse a rögzítő tartozékokat a falhoz a tágulási csavarral és egyéb tartozékokkal 

amelyek a csomagban találhatók.

5-5. ábra A tartozékok felszerelése 
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4. lépés: Vezetékezés

Húzza le a készített kábel szigetelőrétegét egy huzalcsupaszítóval, majd helyezze be a réz

vezetőt a gyűrűs saru krimpelési területére, és nyomja össze a gyűrűs sarut egy krimpelőfogóval.

krimpelőfogóval.

Megjegyzés*: A csatlakozók csatlakoztatásakor ajánlott nyomatékméret: 1,5±0,1N-

m az alkatrészek károsodásának elkerülése
 érdekében.

Javaslatok a kábelméret kiválasztásához az alábbiak szerint:

Sorszám Termék
Névleges

Bemeneti csatlakozók
Javaslat

áram Kábelméret

iM3B-03K5T / iM3B-

03K5P

iM3W-03K5T / iM3W-

03K5P

16A L1/N/PE Réz, 3×4mm

iM3B-07K0T / iM3B-

07K0P

iM3W-07K0T / iM3W-

07K0P

32A L1/N/PE Réz, 3×6mm

iM3B-11K0T / iM3B-

11K0P

iM3W-11K0T / iM3W-

11K0P

16A L1/L2/L3/N/PE Réz, 5×4mm

iM3B-22K0T / iM3B-

22K0P

iM3W-22K0T / iM3W-

22K0P

32A L1/L2/L3/N/PE Réz, 5×6mm

Amint az az 5-6. ábrán látható, vezesse át az előkészített tápkábelt a bemeneti kábel interfészén,

csatlakoztassa az egyes kábeleket a bemeneti csatlakozókhoz a csatlakozócímke szerint.

Megjegyzés*: A PE vezetéket a PEN jelzésű csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
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5-6. ábra Kábelbevezető nyílás 

5. lépés: Rögzítse a SWIFT PRO-t 

Ahogy az 5-7. ábrán látható, akassza fel a SWIFT PRO-t a falra akasztó tartozékokra, ügyeljen arra, hogy illessze be 

a cölöpöt a helyére, először húzza meg az alsó csavarokat, majd húzza meg a bal és jobb oldali 

csavarokat.

5-7. ábra Rögzítse a SWIFT PRO-t a falra 

6. lépés: Lopásgátló beállítás 

Helyezze be a kulcsot, és forgassa el 90°-kal jobbra, ahogy az az alábbi ábrán látható, hogy lefedje az alsó 

rögzítő furatokat, és lopásgátló eszközként szolgáljon. A beállítás után forgassa el 90°-kal az ellenkező irányba 
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a lopásgátló zár kinyitásához.

5-8. ábra lopásgátló zár

5.4. 4G SIM-kártya telepítése

Ha a töltőállomás 4G-s verzióját vásárolta meg, helyezze be a 4G NANO SIM-kártyát a SIM

kártya foglalatába, mielőtt a SWIFT PRO-t a falra szerelhető tartozékra akasztaná. A telepítési lépések a következők:

az alábbiak:

a) Keresse meg a kártya behelyezésének helyét, a SIM-kártya foglalata a jobb oldalon található,

a SWIFT PRO alján, az alábbi képen látható módon, helyezze a 4G SIM Nano kártyát a

kártyatartóra (a kis csomagban), és helyezze be a nyílásba.

5-9. ábra 4G SIM-kártya foglalat

5.5. RS-485 portok

Ez a termék három RS-485 portot biztosít, az alábbi ábrán látható módon, a csatlakozók helye a

telepítési tartozékokban.

A1+/B1-: A2 + / B2- A3+/B3-

DLB funkcióhoz Száraz kontaktushoz Fenntartva
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5-10. ábra RS-485 Portok 
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6. MŰKÖDÉS

6.1. Bekapcsolás

Miután a töltőállomást telepítették és megerősítették, kapcsolja be a tápellátást. A jelző

fény és a képernyő világít, és a töltőállomás készenléti állapotba kapcsol.

6.2. Ember-gép interfész

6.2.1. Áttekintés

Amint az a 6-1. ábrán látható, a SWIFT Smart és a SWIFT business több emberi

gép interfészekkel van
 konfigurálva.

LED-es jelzők Gomb

4,3 hüvelykes LCD-képernyő Töltőcsatlakozó

RFID olvasó Üres csatlakozóaljzat

6-1-1. ábra SWIFT Smart HMI
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Fénycsík Vészleállító gomb 

7 hüvelykes érintőképernyő Töltőcsatlakozó 

RFID olvasó Üres csatlakozó aljzat 

6-1-2. ábra SWIFT Business HMI 

6.2.2. LED jelzők és fénycsík 

A panelen található LED jelzők és fénycsík a töltőállomás állapotának jelzésére szolgálnak 

és a jelzők különböző kombinációit az alábbiakban ismertetjük. 

SWIFT Smart: 

Sz. Jelzők Színek Állapot Jelentés 

Tápellátás Zöld 
Be Készenléti állapot

Ki Nincs áram 

Hálózat Zöld 

Ki Nincs hálózati kapcsolat 

Be Hálózat csatlakoztatva és adatcsere 

Lassú villogás 
A hálózat csatlakoztatva van, de nincs adat 

cserélve 

Gyors villogás A WIFI hálózat konfigurálása folyamatban van

Töltés Kék 

Ki Nincs töltőkábel csatlakoztatva. 

Gyors villogás Töltőkábel csatlakoztatása 

2 mp be/2 mp ki 

folyamatos 

váltakozás 

Töltési állapot 

Be A töltés befejeződött 

Hiba Sárga 
Ki Nincs hiba

Gyors villogás Földelési hiba állapota 

Más hibák nem világítanak, és a hibakódok közvetlenül a képernyőn jelennek meg. 



- 28 - 

◼ 

1 

2 

3 

 

 

1  

2  

3  

4  

 

5  

SWIFT PRO AC EV töltőállomás Felhasználói kézikönyv

SWIFT Business:

Többszínű fénysávot alkalmaz az állapotjelzéshez

Sz.
Fénysáv

Fénysáv állapota Jelentés
Színek

Zöld

Be Készenléti állapot

2 mp be, 2 mp ki folyamatos

váltakozás
Hálózati konfigurálás folyamatban

Kék

2 mp be, 2 mp ki folyamatos

váltakozás
Töltőkábel csatlakoztatva

Be Töltési állapot

Piros Gyors villogás Földzárlat állapota

Egyéb hibák nem világítanak, és a hibakódok közvetlenül a képernyőn jelennek meg

6.2.3. LCD képernyő

A SWIFT Smart 4,3 hüvelykes LCD kijelzővel van felszerelve, míg a SWIFT Business 7 hüvelykes

érintőképernyővel rendelkezik. Mindkettő a töltőállomás különböző állapotinformációinak megjelenítésére szolgál, ahogy az a

6-2. ábrán látható. Ezenkívül a SWIFT Business támogatja a paraméterbeállításokat az érintőképernyőn keresztül.

6-2. ábra Ikonok és utasítások megjelenítése

SZ.  terület Ikon Jelentés

Csatlakozás a hálózathoz Etherneten keresztül

Csatlakozás a hálózathoz WIFI-n keresztül

Csatlakozás az OCPP szerverhez

Csatlakozás a hálózathoz 4G-n keresztül

 terület

Árképzés (SWIFT Business esetén)
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Nyelv (SWIFT Business esetén) 

Sorozatszám (SWIFT SMART esetén) 

Terület 

Hibakód 

CP feszültség 

Terület 

Beállítás 

Mérő adatok 

Amint az a 6-3. ábrán látható, az LCD képernyő néhány típusú képet jelenít meg a normál töltési folyamat során. 

6-3. ábra töltési folyamat 
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Ha a töltési folyamat sikertelen, vagy a berendezés meghibásodik, a képernyőn megjelenő kép a következő

a 6-4. ábrán
  látható.

6-4. ábra Hibás állapot kijelzése

6.2.4. RFID olvasó

6-5. ábra RFID kártya

Általánosságban elmondható, hogy a SWIFT PRO alapfelszereltségként RFID kártyaolvasóval van felszerelve, és a töltési folyamat

elindítható és leállítható a gazdagéphez konfigurált RFID kártya használatával. A speciális testreszabott

kártya lehúzási funkciót itt nem részletezzük.

6.3. Paraméterek konfigurálása

Kétféleképpen lehet konfigurálni a paramétereket.

6.3.1. Paraméterek konfigurálása a konfigurációs oldalon keresztül

Mindkét Swift Pro támogatja a paraméterek konfigurálását a konfigurációs oldalon keresztül.

1. lépés: AP mód aktiválása

Indítsa újra a töltőállomást. Az AP mód automatikusan aktiválódik 10 percre.

Az aktiválás után a töltő egy EVSE-XXXXXXXX nevű Wi-Fi hotspotot fog sugározni (ahol

XXXXXXXX a töltő sorozatszámának utolsó 8 karakterét jelöli.
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2. lépés: Csatlakozás a Wi-Fi Hotspot-hoz 

Engedélyezze a Wi-Fi funkciót okostelefonján, táblagépén vagy laptopján; 

Keresse meg és csatlakozzon az EVSE-XXXXXXXX nevű hotspot-hoz. 

Az alapértelmezett jelszó: „12345678”. 

Megjegyzés: Az EVSE hotspot 10 percig aktív marad. Ha a hotspot nem látható, indítsa újra a 

töltőt, és próbálja újra. 

3. lépés: Bejelentkezés a konfigurációs oldalra 

Nyissa meg telefonja vagy laptopja böngészőjét, és írja be a „192.168.4.1” weboldalt. 

Írja be az alapértelmezett jelszót, és jelentkezzen be; 

Az alapértelmezett jelszó a sorozatszám utolsó 8 karaktere. Biztonsági okokból meg kell 

változtatnia ezt a jelszót az első bejelentkezéskor. 

Kétféleképpen találhatja meg az alapértelmezett bejelentkezési jelszót: 

1. módszer: Ellenőrizze a QR-kód matricát a 

készülék oldalán, az alapértelmezett jelszó a 

QR-kód második sorának utolsó 8 karaktere. 

Például a jelszó a piros keretben lévő 8 

karakter: „72f79d77”. 

2. módszer: Keresse meg a töltőállomás Wi-Fi hotspot nevét, az alapértelmezett jelszó az utolsó 8 

karakter a hotspot nevében. Például, ha a Wi-Fi neve EVSE-72f79d77, a jelszó 

72f79d77. 

4. lépés: A töltőállomás konfigurálása 

2407NESC24-41730277
a5d58384d272f79d77

D244300912A1 WIFI+BLE
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6-6. ábra Webes bejelentkezés és főmenü felületek

WLAN beállítási felület

6-7. ábra WLAN beállítási felület

LAN beállítási felület
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A felhasználók szükség szerint kiválaszthatják a DHCP funkció be- és kikapcsolási állapotát.

6-8. ábra LAN beállítási felület 

4G/OCPP/Névjegy beállítási felületek 

6-9. ábra 4G/OCPP/Névjegy beállítási felületek 

Általános beállítási felület 

A felhasználók igény szerint beállíthatják a képernyő fényerejét, a képernyő kikapcsolási idejét és egyéb paramétereit, 

A beállítás után kattintson a „MENTÉS” gombra a beállítások mentéséhez, majd kattintson az „Újraindítás” gombra a 
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indítsa újra a töltőállomást, hogy a beállítások érvénybe lépjenek.

6-10. ábra Általános beállítások felülete

6-11. ábra Általános beállítások felülete

DLB beállítások felülete

Négy lehetőség áll rendelkezésre a DLB módhoz: "Solar Logic & DLB", "APCC DLB", "RS-485 CT DLB" és

"Power Share". A termékkonfiguráció a megfelelő funkciónak megfelelően választható ki
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6-12. ábra DLB Beállítási felület 

6.3.2. Paraméterek konfigurálása érintőképernyőn keresztül

Csak a SWIFT Business sorozatú termékek támogatják a paraméterek beállítását a kijelzőn keresztül. Kattintson a 

gombra  a beállítások bejelentkezési felületének megnyitásához, az alábbiak szerint. Az alapértelmezett bejelentkezési

jelszó megegyezik a konfigurációs oldal jelszavával. További részletekért lásd a 

6.3.1. szakaszt, 3. 
lépés.

6-12-1. ábra Felhasználói bejelentkezési felület
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6-12. ábra Paraméter beállítás

6.3.3. Paraméterek konfigurálása a WE E-Charge alkalmazáson keresztül.

1. lépés: Töltse le a WE E-Charge alkalmazást

Használja a telefon kameráját vagy böngészőjét a megfelelő QR-kód beolvasásához az alkalmazás letöltéséhez. Vagy keressen rá a

Google Play Áruházban vagy az App Store-ban.

Ha QR-kódot szeretne beolvasni a képernyőről a töltés megkezdéséhez,

kérjük, töltse le és telepítse a WE E-Charge alkalmazást a

okostelefonjára.

WE E-Charge

Android telefon esetén keressen rá a „WE E-Charge” kifejezésre a Google Play

Áruházban, vagy olvassa be a jobb oldali QR-kódot az alkalmazás telepítéséhez.

iPhone esetén keressen rá a „WE E-Charge” kifejezésre az App Store-ban, vagy olvassa be

a jobb oldali QR-kódot az alkalmazás telepítéséhez.

Az alkalmazás felhasználói kézikönyvét az alkalmazás GYIK részében találja.

https://apps.apple.com/cn/app/we-e-charge/id1589386345
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2. lépés: Bejelentkezés

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az APP-ba való bejelentkezéshez, majd olvassa be a QR-kódot, csatlakoztassa a 

töltőt. 

6-13. ábra Bejelentkezési utasítások

6.4. Töltés indítása 

a) Parkolja le elektromos autóját a helyére, kapcsolja ki, és fékezze le az elektromos autót.

b) Vegye le a töltőcsatlakozót az EV töltőállomás üres aljzatáról. 

c) Dugja be a töltőcsatlakozót az elektromos autó AC töltőaljzatába. 

6-13. ábra Csatlakozás az EV aljzatba
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d) A „Plug-and-play” töltőállomás üzemmód esetén a töltési folyamat a csatlakoztatás után automatikusan elindul.

automatikusan elindul.

e) A „Kártyával vezérelt”, „APP-vezérelt” vagy „Gombvezérelt” töltési módhoz

vezérelt” töltési módhoz a töltési folyamatot RFID-kártyával, APP-pal vagy a gomb megnyomásával vezérelheti,

gombbal vezérelheti a töltőcsatlakozó csatlakoztatása után.

6-14. ábra Az LCD-képernyő kijelzése a csatlakoztatás után

6.5. Normál töltés leállítása

A SWFIT PRO termékváltozatot alapul véve:

a) A töltőállomás automatikusan leáll, amikor az elektromos jármű teljesen feltöltődött.

b) A „Plug-and-play” töltőállomás üzemmód esetén manuálisan is leállíthatja a töltést az alábbiak szerint:

nyomja meg az elektromos autó távirányítójának feloldó gombját, a jármű leállítja a töltést (ehhez az elektromos autó támogatása szükséges); ha a töltés
 nem áll le, megpróbálhatja kihúzni a töltőcsatlakozót

támogatása szükséges); ha a töltés nem áll le, megpróbálhatja kihúzni a töltőcsatlakozót

közvetlenül.

c) A „kártyás” töltőállomás üzemmód esetén húzza le újra az RFID-kártyáját, és a töltés leáll.

a töltés leáll.

d) Az „APP-vezérelt” töltőállomás üzemmód esetén kattintson a stop gombra az APP-ban,

és a töltés leáll.

e) A „Gombvezérelt” töltőállomás üzemmód esetén nyomja meg a gombot a készüléken, és a töltés leáll.

a töltés leáll.

f) Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőcsatlakozót, és dugja vissza a töltőállomás üres aljzatába.

aljzatába.

6.6. Rendellenes töltés leállítása

a) Kényszerített hibaleállás: A jármű fedélzeti töltőállomása által kezdeményezett hibaleállás.

b) Automatikus hibaleállás: A hibaleállást a töltőállomás kezdeményezi.
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7. HIBAKEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

7.1. Hibakezelés

A töltőállomás automatikusan védett hiba esetén. A hiba információk

és a kezelési módszerek a következők.

Hibakód Kezelési módszer

Hibakód 10:

kábelezési hiba

Helytelen kábelezés, sérült tápegység modul, kérjük, lépjen kapcsolatba az

értékesítés utáni
 személyzettel

Hibakód 11:

CP feszültség anomália

Ellenőrizze a töltőcsatlakozót és az EV töltőaljzatát.

Válassza le és csatlakoztassa újra a töltőcsatlakozót.

Hibakód 12:

Vészleállás leállítás

(Opcionális)

A vészleállító gombot megnyomták.

A hibaelhárítás után forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba a 
visszaállításhoz.

Hibakód 14:

Túlfeszültség bemenet

Ellenőrizze, hogy a bemeneti kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy a bemeneti feszültség rendellenes-e.

Hibakód 15:

Túlmelegedés

védelem

Ellenőrizze, hogy a töltőállomás le van-e takarva, vagy magas

hőmérsékletű környezetben van-e telepítve.

Hiba információk Kezelési módszer

Mind a LED, mind az LCD

nincs 
bekapcsolva

Ellenőrizze, hogy a tápellátás és az elosztás normális-e;

Ellenőrizze, hogy a megszakító le van-e oldva, és zárja le a

megszakítót a hibaelhárítás után;

Ellenőrizze, hogy a csatlakozás megfelelő-e, ha a kábel

leesik, megfelelően csatlakoztatni kell

a kábel meghúzásához.

LED világít, és az LCD nincs bekapcsolva

Lehet, hogy nincs hiba, az LCD automatikusan kikapcsol, amikor a

töltőállomás készenléti állapotban van, és az LCD világít, amikor

tölt;

Az LCD csatlakozókábele laza vagy az LCD sérült.
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Hibakód Kezelési módszer

Hibakód 16:

Mérési hiba
Kapcsolja ki, majd indítsa újra az eszközt.

Hibakód 17:

Szivárgásvédelem

Ellenőrizze, hogy a töltőcsatlakozó és a kábele

sérült vagy nedves-e.

Húzza ki az adaptert, majd helyezze vissza.

Hibakód 18:

Kimeneti rövidzárlat

Ellenőrizze, hogy a töltőadapter és a kábelei

sérültek vagy nedvesek-e.

Hibakód 19:

Kimeneti túláram

Ellenőrizze, hogy a töltőcsatlakozó megfelelően van-e

csatlakoztatva.

ellenőrizze, hogy az OBC normális-e.

Hibakód 23:

Relé beragadt

Az eszköz sérült, kérjük, forduljon az értékesítés utáni

szolgálathoz
  segítségért

Hibakód 24:

RCD hiba

Indítsa újra az eszközt, ha a hiba az újraindítás után is

jelentkezik, kérjük, forduljon az értékesítés utáni szolgálathoz segítségért

Hibakód 25:

Földelési hiba

A töltőállomás nincs földelve; a bemeneti tápkábelt

ellenőrizni kell.

Hibakód 28:

Túlfeszültség-védelmi hiba

Sérült túlfeszültség-védelem, kérjük, forduljon az
értékesítés  
utáni  
szolgálathoz

Hibakód 30:

Nulla vezeték és fázisvezeték

fordított hiba

Ellenőrizze, hogy a nulla és a fázisvezetékek nincsenek-e felcserélve

Hibakód 32

Relé hiba

Az eszköz sérült, kérjük, forduljon az értékesítés utáni

szolgálathoz
  segítségért

Hibakód 41:

Bemeneti alacsony feszültség

Ellenőrizze, hogy a bemeneti kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy a bemeneti feszültség rendellenes-e.

Hibakód 42

Magas hőmérsékletű áram

Korlátozási riasztás

Ellenőrizze, hogy a töltőállomás nincs-e letakarva, vagy a

környezeti hőmérséklet túl magas-e.
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7.2. Karbantartás 

A berendezés hosszú távú stabil működésének biztosítása érdekében kérjük, rendszeresen karbantartsa a berendezést 

(általában minden évszakban) a működési környezetnek megfelelően.

a) Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően földelt és biztonságos-e.

b) Ellenőrizze, hogy vannak-e potenciális biztonsági kockázatok a töltőoszlop körül, például 

magas hőmérséklet, korrózió, vagy gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok 

vannak-e a töltőállomás közelében.

c) Ellenőrizze, hogy a bemeneti csatlakozó pontja megfelelően érintkezik-e, és hogy 

van-e valamilyen rendellenesség. Ellenőrizze, hogy más csatlakozási pontok lazák-e.

7.3. Hálózati interfészek és szolgáltatások 

A SWIFT által a gyári alapértelmezett konfigurációjában elérhető hálózati interfészek és szolgáltatások.

Hálózat 
Hálózati szolgáltatás Leírás 

interfész 

WLAN interfész 

Web szolgáltatás a 80-as és 443-as TCP porton.

443.

A felhasználó konfigurálhatja a berendezést 

ezen a web szolgáltatáson keresztül.

A felhasználó konfigurálhatja a berendezést 
Soft AP szolgáltatás

a Soft AP-hez való csatlakozás után.

A berendezés biztosítja a Modbus TCP 
Modbus TCP szolgáltatás 502-es portját

funkciót.

A DHCP szolgáltatás dinamikus 
DHCP szolgáltatás

IP címek megszerzésére és kiosztására szolgál.

DNS szolgáltatás A DNS szolgáltatást a Soft AP használja.

Ethernet 

interfész 

Web szolgáltatás a 80-as és 443-as TCP porton.

443.

A felhasználó konfigurálhatja a berendezést 

ezen a web szolgáltatáson keresztül.

A berendezés biztosítja a Modbus TCP 
Modbus TCP szolgáltatás 502-es portját

funkciót.

A DHCP szolgáltatás dinamikus 
DHCP szolgáltatás

IP címek megszerzésére és kiosztására szolgál.

Bluetooth Biztosít Bluetooth kommunikációs 

interfészt funkciót 

NFC interfész 
Az NFC interfész kártyával történő 
lehúzással történő
  töltésre szolgál.
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8. Függelék

8.1. DLB funkció (opcionális)

A SWIFT PRO támogatja a dinamikus terheléselosztás (DLB) funkciót és a teljesítmény megvalósítását

megosztási funkciót (a töltőállomások között), a következőkben bemutatunk néhány módszert a megvalósítására

külső okosmérő bekötése a DLB eléréséhez az otthonban a PV rendszerhez való csatlakozással

APCC modullal való bekötés a dinamikus terheléselosztás és a teljesítménymegosztás megvalósításához

485 CT áramváltóval való bekötés a dinamikus terheléselosztás megvalósításához

A töltőállomások 485-ös busztípuson keresztül vannak összekötve a teljesítménymegosztás megvalósításához

a fenti funkciók közül csak egy választható ki egyszerre.

8.1.1. Napelemes töltés + Dinamikus terheléselosztás okosmérőn keresztül

Hardverlista

Alkatrészek Kép Mennyiség

1 fázisú energia

mérő

Osztott magos CT (1 db)

1 készlet

3 fázisú energiamérő

Osztott magos CT (3 db)

készlet

Bekötési módszerek
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8-1. ábra Bekötési rajz 1/3 fázisú rendszerhez

Megjegyzés*

a) Az A1+/B1- portok a DLB funkcióhoz kapcsolódó tartozékok csatlakoztatására szolgálnak.

b) Az okos energiamérő CT-inek (CT1~3) telepítése és bekötése során biztosítani kell ugyanazt az irányt.

irányt.

Javasoljuk, hogy stp-120Ω kábelt (ethernet kábel vagy hasonló) használjon az okos energiamérő és a SWIFT PRO töltőállomás összekötéséhez.

energiamérő és a SWIFT PRO töltőállomás összekötéséhez.

Töltőállomás működése

a) Állítsa be a Solar logika töltési módot és a DLB áramkorlátot

Módszer

A felhasználóknak be kell jelentkezniük a konfigurációs oldalra, válasszák ki a DLB beállítási felületet, válasszák
 a „Solar Logic & DLB” lehetőséget a DLB módhoz, a konfigurációs oldalra való bejelentkezés módját lásd a 
kézikönyv 6.3. fejezetében.

felület, válassza a „Solar Logic & DLB” lehetőséget a DLB módhoz, hogyan kell bejelentkezni a

konfigurációs oldalra, kérjük, nézze meg a kézikönyv 6.3. fejezetét.

Állítsa be a vonatkozó paramétereket igény szerint.
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8-2. ábra: Szolár logika és DLB mód

Vagy használja a WE E-Charge alkalmazást a szolár töltési mód releváns paramétereinek beállításához.

a) Regisztráció és bejelentkezés.

b) A SWIFT PRO összekapcsolása a WE E-Charge-dzsal a töltőállomás oldalán található QR-kód beolvasásával.

töltőállomás.

c) A WE E-Charge alkalmazás "Beállítások" menüjében beállíthatja a szolár töltés és a DLB áramkorlát paramétereit.

és DLB áramkorlátot.

d) Napelem esetén szükség szerint kiválaszthatja az ECO módot, figyelmen kívül hagyva a vezetékezés típusát.

e) A terheléselosztáshoz beállíthatja a teljes bemeneti áramkorlátozási értéket 1~200A tartományban.
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8-3. ábra Paraméterbeállítás alkalmazással
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b) Napelemes logika töltési módja

Mód Leírás Energiaforrás

BOOST

Maximális töltési teljesítmény, a maximális töltőáram =

a töltőállomás beállított árama, a töltőáram

irreleváns a PV rendszer kimeneti áramához.

Csak hálózat

Vagy csak PV rendszer

Vagy hálózat + PV rendszer

ECO+

Leggazdaságosabb töltés, minden töltési energia a PV-ből származik

rendszerből. És ha a PV rendszer hálózatra kapcsolt árama < 6A,

a töltés automatikusan leáll.

Csak PV rendszer

ECO

Ha a PV rendszer hálózatra kapcsolt árama  6A, a töltés

áram csak a PV rendszerből származik, és a töltés

áram = a PV rendszer hálózatra kapcsolt árama.

Csak PV rendszer

Ha a PV rendszer hálózatra kapcsolt árama < 6A, a töltés

áram = 6A. A töltőáram, amelyet nem lehet biztosítani

a PV rendszerből, a hálózati energiából származik.

Hálózat + PV rendszer

c) Értesítés

ECO+ módban minden töltési energia a PV rendszerből származik. Amikor a PV kimeneti árama

rendszer alacsonyabb, mint 6A, a SWIFT PRO felfüggesztett töltési állapotba lép. Mivel egyes EV modellek

a töltés leállítása után alvó állapotba kerülnek, szükséges a PP jel leválasztása és a visszaállítás

a PP kapcsolatot, mielőtt újra felébresztené a töltést. Jelenleg, mivel a SWIFT PRO nem tudja

automatikusan leválasztani a PP jelet, a töltési folyamat nem indítható újra a

a kimenet felfüggesztése után ECO+ módban.

8.1.2. Dinamikus terheléselosztás APCC-n keresztül

Ha a felhasználó csak a dinamikus terheléselosztó (DLB) funkcióval van felszerelve, akkor az megvalósítható a

cégünk által kifejlesztett Charge-Mate (APCC) segítségével.

Hardverlista

Alkatrészek Kép Mennyiség

Charge Mate

(APCC)
1 db

Osztott magos CT

(Áramváltó)

1 db 1 fázishoz

töltőállomás
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3 db 3 fázishoz 

töltőállomás 

Rendszer bekötési rajz 

8-4. ábra Rendszer bekötési rajz 

A 8-3. ábra szerint, ha egyfázisú töltőállomásról van szó, akkor nincs CT2 és CT3. A töltőtárs bemeneti vezetékeit 

csak az L1-hez és az N-hez kell csatlakoztatni. 

Működés 

A felhasználóknak be kell jelentkezniük a konfigurációs oldalra, ki kell választaniuk a DLB beállítási felületet, ki kell választaniuk az „APCC DLB” 

DLB módhoz, és igény szerint be kell állítaniuk a vonatkozó paramétereket. 



 

 

 

 

 

 

8-5. ábra APCC DLB mód

a) Teljes bemeneti áramkorlátozás beállítása

Nyomja meg a  gombot egyszer, kiválaszthatja a teljes bemeneti áramkorlátozás beállítási területét az ábrán látható módon:

8-6. ábra.

8-6. ábra Teljes bemeneti áramkorlátozás beállítása

A teljes bemeneti áramkorlátozás értékét 0~200A tartományban állíthatja be a gomb megnyomásával vagy

. 

b) Kommunikációs egyeztetési funkció

Az EV töltőállomásnak előre be kell állítania az eszközcímet (1-5) az offline weboldalon keresztül. A
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az egyes EV-töltőállomások alapértelmezett címe 1. Minden Charge-Mate legfeljebb 5 töltőt tud kezelni 

állomást. Az RS485 kommunikációs vonal csatlakoztatása után a Charge-Mate gyorsan létre tudja hozni a 

kommunikációt a töltőállomással normál körülmények között  

c) Egyeztetési lista 

Tartsa lenyomva a gombokat  és  egyszerre, a Charge-Mate megjeleníti az egyeztetési listát az 

EV-töltőállomás kódjával. Nyomja meg a gombot  és  egyszerre, a Charge-Mate 

kilép az egyeztetési listából. 

8-7. ábra Egyeztetési lista 

d) Gyári beállítások visszaállítása

Tartsa lenyomva a gombokat  és  egyszerre, a Charge-Mate visszaáll a gyári 

beállításokra és újraindul. 

8.1.3. Dinamikus terheléselosztás 485 CT áramváltón keresztül 

kábelezés

8-8. ábra RS485-CT 

Megjegyzés*: A 485 CT áramváltót 9-24V DC tápegységhez kell csatlakoztatni a megfelelő 

működéshez, ezért a készülék kiválasztásakor kérjük, készítsen elő egy megfelelő méretű DC tápegységet.  

Működés 

A kábelezés után a felhasználóknak be kell jelentkezniük a konfigurációs oldalra, ki kell választaniuk a DLB beállítási felületet, ki kell választaniuk az „RS-

485 CT DLB” DLB módhoz, és igény szerint be kell állítaniuk a vonatkozó paramétereket. Hogyan lehet bejelentkezni a



 

 

 

 

◼ 

◼ 

 

konfigurációs oldal, kérjük, olvassa el a kézikönyv 6.3. fejezetét. 

8-9. ábra RS485 CT DLB mód 

8.1.4. Dinamikus terheléselosztás a teljesítmény megosztásával

Funkció áttekintése 

Egy mester töltőállomás akár kilenc szolga töltőállomással is összekapcsolható az RS485-ön keresztül 

busz. A maximális megosztott áram a mester állomáson van beállítva. Amint bármelyik állomás elkezd töltődni, a 

mester dinamikusan elosztja a töltőáramot annak biztosítására, hogy az összes állomás teljes árama, 

beleértve önmagát is, ne lépje túl a konfigurált megosztott áramkorlátot. 

RS485 busz bekötése  

8-10. ábra RS485 teljesítmény megosztás bekötése 
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Működés

a felhasználóknak be kell jelentkezniük a konfigurációs oldalra, ki kell választaniuk a DLB beállítási felületet, majd a „Teljesítmény megosztás” lehetőséget

a DLB módhoz.

8-11. ábra Teljesítmény megosztás mód
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8.2. Oszlopra szerelési útmutató 

Ha a felhasználók megvásárolták az oszlopsorozat termékét, kérjük, olvassa el ezt a részt a 

töltőállomás oszlopra szereléséhez. 

Oszlopra szerelési tartozékok (beleértve az A+B+C+D-t, az alábbiak szerint) 

Megjegyzés*: Az oszlopra szerelési tartozékok egy része a töltőállomás tartozékkészletében található 

termékhez, a többi része pedig az oszlop termék tartozékkészletében található.

Telepítési lépések: 

1. lépés: A szerelés előtt 

tartozékot, távolítsa el a tömítőfedelet a 

szerelési tartozékot, megtartva az eltávolított 

csavarokat. Ügyeljen arra, hogy a vezetékek csatlakoztatása után 

helyezze vissza a tömítőfedelet az eredeti helyzetébe. 

2. lépés: Rögzítse a rögzítőelemet [D] a 

oszlophoz a furatok helyének megfelelően. 

3. lépés: A csatlakoztatás után 

kábelt, akassza fel a készüléket a 

4. lépés: Húzza meg az alsó 

csavarokat először, majd húzza meg a

bal és jobb oldali csavarokat. 

5. lépés: Helyezze be a kulcsot és forgassa

el 90°-kal jobbra, hogy lefedje az 

alsó rögzítőfuratokat, és szolgáljon
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rögzítőtartozék[D], győződjön meg róla

hogy a cölöp a helyére kerüljön 

lopásgátló eszköz. Beállítás után 

forgassa el 90 °-kal az ellenkező 

irányba a lopásgátló kinyitásához 

zárat. 


